
1 

  

 

OS.6220.0009.2024      Godów, dnia 24 luty 2025r. 
  

 

 

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘWZIĘCIA 
 

 

Charakterystyka przedsięwzięcia – stanowi załącznik do decyzji zgodnie z art. 82 ust. 3 

ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 

2024r. poz. 1112 ze zm.) 

 

 

 Planowana inwestycja polegać będzie na budowie kanalizacji sanitarnej w Krostoszowicach w 

rejonie ulic G. Morcinka, Wodzisławskiej i Środkowej. 

 

Powyższe przedsięwzięcie będzie obejmować: 

• sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjno – tłocznej wraz z przyłączeniami i wyposażeniem w 

niezbędną infrastrukturą m.in. przepompownie ścieków, oświetlenie i zasilanie elektryczne. 

• włącznie istniejącego systemu kanalizacyjnego poprzez istniejącą studzienkę kanalizacyjną, 

znajdująca się na działce 1747/64, 

• łączna długość sieci kanalizacji sanitarnej wynosi w przedziale ok. 2,8 km + 4,5 km,  

• sieć zostanie wykonana z rur PE/PCV o średnicy od 63 mm do 400 mm, 

 

Do budowy kanalizacji sanitarnej rozdzielczej zostanie wykorzystany istniejącego systemu 

kolektorów, rurociągów tłocznych i przepompowni sieciowych. Planowana kanalizacja sanitarna 

zlokalizowana będzie w drogach oraz na terenach działek stanowiących własność mieszkańców i 

innych użytkowników. 

 

Montaż rur na dnie wykopu prowadzony będzie na podłożu całkowicie odwodnionym i z 

wyprofilowanym dnem. Roboty ziemne prowadzone będą ręcznie i mechanicznie. Przy układaniu 

rurociągów zachowane zostaną bezpieczne odległości od istniejących obiektów naziemnych i 

uzbrojenia podziemnego. Wykopy dla ułożenia rurociągów wykonane będą metodą tradycyjną w 

wykopach wąskoprzestrzennych o ścianach pionowych obustronnie umocnionych. Przewidywana 

głębokość wykopów liniowych ok. 1,5m – 4,0m w zależności od konfiguracji terenu. Wykopy o 

głębokości powyżej 1 m zostaną odpowiednio zabezpieczone.  

 

Zakres prac budowlano-montażowych będzie obejmował przede wszystkim: 

• wytyczenie trasy projektowanych kolektorów kanalizacji sanitarnej i obiektów w terenie, 

• wycinkę zieleni w niezbędnym zakresie, 

• zabezpieczenie ruchu drogowego zgodnie z projektem organizacji ruchu, 

• przekopy kontrolne sprawdzające istniejące uzbrojenie podziemne, zabezpieczenie 

istniejącego uzbrojenia, 

• wykopy, 

• przebudowę istniejącego uzbrojenia, 

• montaż rurociągów oraz pozostałej infrastruktury technicznej, 

• czynności odbiorcze, próby szczelności przewodów, 

• inwentaryzację geodezyjną – powykonawczą, 

• zasypkę i zagęszczenie wykopów, 

• odtwarzanie podbudowy i nawierzchni drogowych, 

• uporządkowanie terenu po zakończeniu robót budowlanych, 

• końcowe czynności odbiorcze. 
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Przejścia kanalizacją po dnem Krostoszowickiego Potoku wykonane zostaną metoda 

bezwykopową w  postaci przewiertu bądź przecisku, w sposób zapewniający minimalną ingerencję 

w koryto cieku. 

 

 Prace prowadzone będą wyłącznie w porze dziennej a uciążliwości akustyczne będą miały 

charakter okresowy 

  

 Wszystkie ścieki wytwarzane na tym terenie odprowadzane będą poprzez istniejący system 

kanalizacji do oczyszczalni ścieków „Ruptawa”. 
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